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Solutions to Amplify Your World™

BG-EXHKVM-70C

Extensor KVM HDMI/USB UHD 4K 18Gbps de hasta 230ft con

IR bidireccional y extracciéon de audio
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Declaracion

Lea atentamente estas instrucciones antes de conectar, operar o configurar este
producto. Conserve este manual para consultas futuras.

Precauciones de seguridad

e Para no danar este producto, evite presion excesiva, vibraciones fuertes o inmersion
durante el transporte, almacenamiento e instalacion.

e La carcasa de este producto es de materiales organicos. No la exponga a liquidos,
gases ni sélidos que puedan corroerla.

e No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
e Desconecte este equipo durante tormentas eléctricas

e Limpie solo con un pafio de microfibra suave y seco.

e Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa. La instalacion y el mantenimiento
deben realizarlos Unicamente técnicos calificados.

e No use el producto fuera de las especificaciones de temperatura, humedad o
alimentacion.

e Este producto no contiene piezas que el usuario pueda mantener o reparar. Los dafios
causados por desarmar el producto sin autorizacién de BZBGEAR no estan cubiertos por la
garantia.

e La instalacion y el uso de este producto deben cumplir estrictamente las normas
locales de vigentes.

e Use solo accesorios especificados por el fabricante
e | as especificaciones pueden cambiar por mejoras técnicas sin previo aviso

e No confunda el transmisor HDMI a RJ45 con el receptor RJ45 a HDMI antes de la instalacion.

o No conecte ni desconecte en caliente mientras esta
funcionando.
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Introduccion

El BG-EXHKVM-70C es un extensor HDMI que incluye una unidad transmisora y una
unidad receptora. Permite transmitir sefiales HDMI hasta 230ft (70m) en resolucién 4K
mediante un cable de red CAT6/6A/7. Es ideal para publicidad exterior, videoclips,
sistemas de monitoreo, entretenimiento en casa, conferencias y mas.

Caracteristicas

e L atencia cero.

e La senal HDMI 4K@60Hz puede transmitirse 70 metros por un cable de red
CAT6/6A/7 de 3.5mm.

e El receptor puede extraer el audio digital del transmisor por el puerto S/PDIF.

e Formatos de audio (Dolby True HD 7.1CH, Dolby Digital 5.1CH)
e HDR (YUV 4:4:4), retorno de EDID.
e El transmisor admite un loop-out HDMI.

e Admite funcién KVM (nota: los puertos USB del receptor estan disefiados solo
para mouse y teclado).

e Proteccion contra rayos, sobretensiones y ESD.

Contenido del

paquete
e 1 x Transmisor extensor HDMI e 8 x Soportes de montaje
e 1 x Receptor extensor HDMI e 18 x Tornillos
e 1 x Manual del usuario e 1x Manual del usuario
e 1 xcable USB e 1x Guia de inicio rapido

e 2 x Fuente de alimentacion 5V2A DC
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Especificaciones técnicas

Técnicas

Transmisor Receptor

Cumplimiento HDMI

HDMI 2.0, compatible con HDMI1.4

Cumplimiento HDCP

HDCP2.2, compatible con HDCP1.4

Medio de transmision

CAT6/CATEA/CAT7

Distancia de transmision<70 metros

Ancho de banda de vids

d 8Gbps

Video compatible

1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900,
1024x768, 800x600, 480i@60Hz, 480p@60HZ, 576i@50Hz, 576p@50Hz,
720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz,
4096x2160@24/25Hz

Formatos de audio

LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH

HDR10(YUV4:4:4)

si

Loop-out HDMI

si

Salida S/PDIF

si

Paso de EDID

si

Funcion KVM

si

Senal TMDS de entradg

0.7~1.2Vp-p

Sefial DDC de entrada

5Vp-p

Entrada HDMI IN x1, DC2.1 x1, USB-A x1 DC2.1 x1, RJ45 x1, USB-A x2
Salida HDMI OUT x1, RJ45 x1 HDMI OUT x1, S/PDIF OUT x1
Conector HDMI Tipo A 19 pines, hembra

Estandar del

CAT6/CAT6A/CAT7, conforme al estandar IEEE-5688

cable de red

Mecanicas Transmisor Receptor
Material Aleacion de aluminio + panel de cristal

Dimensiones (L x A x Al)150.0(L) x 107.0(A) x 28.4(Al)mm

Peso neto 0.57Ibs [2609] 0.57Ibs [2609]
Fuente de alimentacion | 5V/2A 5V/I2A
Consumo de energia |4W 4w

Temperatura de funcion

bmiento -4 ~ 140 deg;F / -20 ~ 60°C

Temperatura de almace

netBientd8 deg;F /-30 ~ 70°C

Humedad relativa

0 ~90% (sin condensacion)
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Controles y funciones de operacién

BZBEAGEAR

INPUT

BZBFAGEAR

Panel del transmisor

15 16

1. Luz KVM: si esta conectado a una computadora, el indicador se enciende.

e Si no hay transmision de sefal, el indicador esta apagado.
e Si hay transmision de sefal, el indicador parpadea.

2. Boton Reset: presionelo para reiniciar el equipo.
3. Salida de senal RJ45: se conecta con cable de red.

4. Indicador de alimentacién/sefal: cuando hay alimentacion y no hay sefial HDMI, el

indicador parpadea; con sefal HDMI, se ilumina en azul fijo.

5. Entrada DCSV-12V: se conecta al adaptador de corriente DCSV-12V.

6. Salida HDMI: se conecta a una pantalla HDMI.
7. Entrada HDMI: se conecta al equipo fuente.
8. Puerto USB-A: se conecta a la computadora.

Panel del receptor

9. Luz KVM: si hay un mouse/teclado conectado al puerto USB, el indicador se ilumina.

10.Botén Reset: presidnelo para reiniciar el equipo.
11.Entrada de sefal RJ45: se conecta con cable de red.

12.Indicador de alimentacién/senal: cuando hay alimentacién y no hay sefal HDMI, el
indicador parpadea; con sefial HDMI, se ilumina en azul fijo. 13.Entrada DCSV-12V: se

conecta al adaptador de corriente DCSV-12V.
14.Salida S/PDIF: Envia la sefial de audio digital.
15.Salida HDMI: Conecte una pantalla HDMI.
16.Puerto USB-A: se conecta al teclado y al mouse.
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Procedimiento de instalacion

1. Conexion

Uno a uno:
HDMI Display
|
|
== HDMI IN Network cable
_— 4
T
. ™ RX HDMI Display
I
{uss
.8/
Keyboard/mouse

2. Instrucciones de conexion

1) Conecte la fuente al puerto HDMI in del transmisor con un cable HDMI y

conecte el puerto de salida HDMI del receptor a la pantalla con otro cable
HDMI.

2) Conecte el puerto de salida CAT del transmisor y el puerto de entrada CAT
del receptor con un cable de red (CAT6/CAT6A/CATT).

3) Si usa el loopout HDMI, conecte la pantalla al puerto de salida HDMI del del
transmisor.

4) Conecte la fuente de alimentacion al equipo para comenzar.

[NOTA]: se recomienda una longitud de cable de 2~70m. Si el cable es demasiado corto,

puede no haber imagen porque la sefial es demasiado fuerte. Si es demasiado largo, la
salida puede tener mala calidad.
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Ejemplo de aplicacién

BG-EXHKVM-70C

_Monitor
Connection Diagram -~

Power

~._BG-EXHKVM-70C-TX
Monitor

. BG-EXHKVM-70C-RX Audio Mixer

Keyboard .

Mouse -~

BZBFAGEAR ® HOMI @ S/PDIF e USB @ CAT5e/68/7 @ Power
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Soporte técnico

¢ Tiene preguntas técnicas? jQuiza ya las respondimos!

Visite la pagina de soporte de BZBGEAR (bzbgear.com/support) para obtener informacion y
consejos utiles sobre nuestros productos. Ahi encontrara nuestra Base de conocimientos
(bzbgear.com/knowledge-base) con tutoriales detallados, guias de inicio rapido e
instrueeiones-de-selueidén-de-problemas paso a paso. O explore nuestro canal de YouTube,
BZB TV (youtube.com/c/BZBTVchannel), con videos de instalacion, configuracion y otros
tutoriales videos sobre nuestros equipos.

¢ Necesita soporte mas a fondo? Comuniquese directamente con uno de nuestros especialistas:

Teléfono Correo Chat en vivo

1.888.499.9906 support@bzbgear.com bzbgear.com

Términos de la garantia limitada del producto

Pro Line: garantia de 5 afios a partir de la fecha de compra para productos AV/
Broadcasting comprados a partir del 1 de agosto de 2024.

Essential Line: garantia de 3 afios a partir de la fecha de compra para productos AV/
Broadcasting comprados a partir del 1 de agosto de 2024.

Cables: garantia limitada de por vida.
Para consultar la garantia completa, visite bzbgear.com/warranty. Si tiene

preguntas, llame al 1.888.499.9906 o escriba a support@bzbgear.com.

Declaraciéon de mision

BZBGEAR es un fabricante innovador de equipos audiovisuales de alta calidad, desde
AVolIP, transmisién profesional, conferencias y cine en casa hasta soluciones de transmision
en vivo. Nos enorgullece ofrecer un soporte y servicio al cliente inigualables. Nuestro equipo
ofrece consultoria en disefio de sistemas y soporte técnico muy bien valorado para todos los
productos de nuestro catadlogo. BZBGEAR ofrece productos de calidad disefiados pensando
en

los
usuarios.

Derechos de
autor

Todo el contenido de este manual y sus derechos de autor son propiedad de BZBGEAR.
Nadie puede imitar, copiar ni traducir este manual sin el permiso de BZBGEAR. Este manual
no contiene garantia, expresion de postura ni implicacién de ningun tipo. Las
especificaciones y la informacion del producto en este manual son solo de referencia y
pueden cambiar sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccion sin reconocimiento.

Direccion: 830 National Drive #140, Sacramento, CA 95834, USA - Tel.: +1(888)499-9906 - Correo: support@bzbgear.com

10



	Statement 
	Safety Precaution 
	Introduction 
	Features 
	Packing List 
	Technical Specifications 
	Operation Controls and Functions 
	Installation Procedures 
	Application Example 
	Tech Support 
	Limited Product Warranty Terms 
	Mission Statement 
	Copyright 

